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Kotty grzewcze wiszace 45 do 105 kW

4.1 Przeglad przyktadéw zastosowan

Obieg grzewczy bez mieszacza, ze sprzegtem hydraulicznym
Patrz strona 96
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Trzy lub wiecej obwoddéw grzewczych z mieszaczem i sprzegtem
hydraulicznym
Patrz strona 121
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Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzegtem hydraulicznym
Patrz strona 100
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Trzy lub wigcej obwoddw grzewczych z mieszaczem i sprzegtem
hydraulicznym
Patrz strona 127
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ID: 4605144_1103_02

Obieg grzewczy z mieszaczem, bez sprzegta hydraulicznego, z roz-
dzieleniem systemowym
Patrz strona 105

ID: 4605141_1103_02

Obieg grzewczy bez mieszacza lub dwa obiegi grzewcze z mieszaczem
i ze sprzegtem hydraulicznym
Patrz strona 110
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Instalacja wielokottowa
Patrz strona 116
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

4.2 Obieg grzewczy bez mieszacza, ze sprzegtem hydraulicznym
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ID: 4605139_1103_02

Zakres zastosowania
Instalacja grzewcza z nieregulowanym obiegiem grzewczym grzejni-
kow 30):
m ze sprzegtem hydraulicznym (0)
(patrz ,wymogi”)
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot Vitodens

Wymogi

Jezeli catkowity przeptyw objetosciowy wszystkich obiegéw grzew-
czych jest wiekszy niz maks. mozliwy przeptyw objetosciowy kotta
grzewczego (patrz tabela), konieczne jest zastosowanie sprzegta
hydraulicznego &0).

Kociot grzewczy Maks. przeptyw obje-
tosciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 3500

Vitodens 200-W, 17-60 kW 3500

Vitodens 200-W, 30-80 kW 5700

Vitodens 200-W, 30-105 kW 5700

Jezeli nie mozna zapewni¢ minimalnych przeptywdw objetosciowych
podanych w ponizszej tabeli, zalecamy uzycie sprzegta hydraulicz-
nego &).

Kociot grzewczy Min. przeptyw objetos-
ciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 450

Vitodens 200-W, 17-60 kW 450

Vitodens 200-W, 30-80 kW 1300

Vitodens 200-W, 30-105 kW 1300

9 VIESMANN

Elementy podstawowe
m Gazowy kociot kondensacyjny (1) Vitodens 200-W, 45 do 105 kW
m Vitotronic 100 (regulator statotemperaturowy) lub Vitotronic 200
(regulator pogodowy)
m Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego Z pompa obiegowg
m Sprzegto hydrauliczne &)
m Podgrzew wody uzytkowe;j:
— Pojemnosciowy podgrzewacz wody
— Zestaw przylgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

Opis dziatania

Pompa obiegowa &2) zasila obieg grzewczy lub obieg kotta az do
sprzegta hydraulicznego. Pojemnosciowy pogrzewacz wody zasi-
lany jest pompa obiegowa (16).

W przypadku instalacji ze sprzegtem hydraulicznym dostarczona
przez inwestora pompa obiegu grzewczego A1 (31 zasila obieg grzew-

czy @).

Eksploatacja grzewcza

Regulator (2) kotta grzewczego (1) reguluje w sposdb zalezny od
pogody lub temperatury pomieszczenia temperature wody w kotle (=
temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego @)).

Pompa obiegu grzewczego A1 D) instalacji ogrzewania podtogowego
() sterowana jest przez zestaw uzupetniajacy AM1 (8.

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy

Jezeli warto$é ustawionej na regulatorze (2) temperatury wody uzyt-
kowej spadnie ponizej wymaganego poziomu, pompa obiegowa pod-
grzewacza zostanie wigczona.

Podgrzew wody uzytkowej w obrebie ustawionych na regulatorze (2)
czasow z zastosowaniem lub bez zastosowania ukfadu preferenciji.
Pompa cyrkulacyjna ZP (12) jest podiaczana, w zaleznosci od wypo-
sazenia instalacji, do wewnetrznego zestawu uzupetniajacego H1

@ lub H2 (3.

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605139_1103_02
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Wskazowka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowej instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w miejscu montazu.

Wskazéwka

W przypadku przytacza elektrycznego x/x:

Pompa cyrkulacyjna ZP (2 jest podigczana, w zaleznosci od wypo-
sazenia instalacji, do wewnetrznego zestawu uzupetniajgcego H1

@ lub H2 (5).

Wymagane urzadzenia

ID: 4605139 _1103_02
Poz. Oznaczenie Nr katalog.

@ Kociot grzewczy patrz cennik firmy Viessmann
wyposazony w

Regulator statotemperaturowy

lub

Regulator pogodowy

Czujnik temperatury zewnetrznej ATS (tylko w przypadku eksploatacji sterowanej pogodowo)
Instalacja bez cyrkulac;ji:

@ ® ©@ © ©

— Zestaw uzupetniajagcy AM1 7452 092

Instalacja z cyrkulacjg dodatkowo:

— Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1 7179 057
lub

— Wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy H2 7179 144

Przyktady instalacji Vi EEMAN N 97



Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605139_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Regulator sterowany temperaturg pomieszczenia/zdalne sterowanie
Eksploatacja statotemperaturowa

Vitotrol 100, typ UTA 7170 149
lub

©O) Vitotrol 100, typ UTDB Z007 691
lub
Vitotrol 100, typ UTDB-RF Z007 692

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy (1)

®

Pompa obiegowa

Pojemnosciowy podgrzewacz wody patrz cennik firmy Viessmann
@) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
@) Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP patrz cennik Vitoset
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB
— 45160 kW Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
— 80i 105 kW Inwestor
Obieg grzewczy bez mieszacza
€) Pompa obiegu grzewczego Inwestor
® Sprzegto hydrauliczne
— 4560 kW patrz cennik Vitoset
—80i 105 kW Z007 743
®) Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego
—45i60 kW 7179 488
— 801105 kW Zakres dostawy sprzegta hydrau-
licznego

Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego obiegu grzewczego

Wyposazenie dodatkowe
@ Zestaw uzupetniajacy EA1 7452 091
Zewnetrzny elektromagnetyczny zawér bezpieczenstwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny | Inwestor
zestaw uzupetniajacy H1)
Blokada wentylatora wywiewnego (wymagany wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2) Inwestor
Zbiorcze zgtaszanie usterek (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Przetaczanie z zewnatrz: Inwestor
— Blokowanie z zewnatrz
— Blokowanie poprzez zbiorcze zgtaszanie usterek
— Komunikaty o btedach
— Krétkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej
— Zapotrzebowanie z zewnatrz
— Przelgczanie programu roboczego z zewnatrz (tylko przy regulacji pogodowej)
Zewnetrzna warto$¢ wymagana 0 do 10 V (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Vitotrol 200A (odbiornik magistrali KM) Z008 341
Vitotrol 300A (odbiornik magistrali KM) Z008 342
@) Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563
Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikow magistrali KM 7415028
Odbiorniki magistrali KM: patrz cennik firmy Viessmann
— Zestaw uzupetniajacy AM1(6)
— Zestaw uzupetniajacy EA1 (0
— Vitotrol 200A
— Vitotrol 300A
— Vitocom 100
Vitocom 100, typ GSM patrz cennik firmy Viessmann
lub
Vitocom 200, typ GP1 patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody patrz cennik firmy Viessmann
98  VIESMANN Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzegtem hydraulicznym
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ID: 4605140_1103_02

Zakres zastosowania
Instalacja grzewcza z regulowanym obiegiem grzewczym instalacji
ogrzewania podiogowego @):
m ze sprzegtem hydraulicznym (0)
(patrz ,wymogi”)
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot Vitodens

Wymogi

Jezeli catkowity przeptyw objetosciowy wszystkich obiegéw grzew-
czych jest wiekszy niz maks. mozliwy przeptyw objetosciowy kotta
grzewczego (patrz tabela), konieczne jest zastosowanie sprzegta
hydraulicznego &0).

Kociot grzewczy Maks. przeptyw obje-
tosciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 3500

Vitodens 200-W, 17-60 kW 3500

Vitodens 200-W, 30-80 kW 5700

Vitodens 200-W, 30-105 kW 5700

Jezeli nie mozna zapewni¢ minimalnych przeptywdw objetosciowych
podanych w ponizszej tabeli, zalecamy uzycie sprzegta hydraulicz-
nego &).

Kociot grzewczy Min. przeptyw objetos-
ciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 450

Vitodens 200-W, 17-60 kW 450

Vitodens 200-W, 30-80 kW 1300

Vitodens 200-W, 30-105 kW 1300

100 VIEZMANN

Elementy podstawowe
m Gazowy kociot kondensacyjny (1) Vitodens 200-W, 45 do 105 kW
m Vitotronic 200 (do eksploatacji sterowanej pogodowo)
m Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego z pompga obiegowg
m Sprzegto hydrauliczne ®)
m Podgrzew wody uzytkowej:

— Pojemnosciowy podgrzewacz wody

— Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

Opis dziatania

W instalacjach ze sprzegtem hydraulicznym pompa obiegowa ®
zasila obieg kotta az do sprzegta. Pojemnosciowy pogrzewacz wody
zasilany jest pompa obiegowa (16).

Pompa obiegu grzewczego M2 zasila obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podtogowego @.

Eksploatacja grzewcza

Zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem reguluje
w sposoéb zalezny od pogody temperature na zasilaniu obiegu grzew-
czego instalacji ogrzewania podtogowego (0.

Temperatura wody w kotle jest ustawiana na poziomie wyzszym o
wartos¢ temperatury réznicowej ustawionej na regulatorze (2) kotta
grzewczego (1.

Pompa obiegu grzewczego M2 (44) instalacji ogrzewania podtogowego
sterowana jest przez zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z
mieszaczem @)).

Zalezny od zaprojektowanej wersji przeptyw objetosciowy obiegu
grzewczedo instalacji ogrzewania podtogowego (bez rozdzielenia
systemowego) wyréwnywany jest przez regulowane obejscie.
Temperatura maksymalna obiegu grzewczego instalacji ogrzewania
podtogowego (40) jest ograniczana przez czujnik temperatury @).

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy

Jezeli warto$¢ ustawionej na regulatorze ® temperatury wody uzyt-
kowej spadnie ponizej wymaganego poziomu, pompa obiegowa pod-
grzewacza zostanie wtgczona.

Podgrzew wody uzytkowej w obrebie ustawionych na regulatorze (2)
czasow z zastosowaniem lub bez zastosowania ukiadu preferenciji.
Pompa cyrkulacyjna ZP (12) jest przytaczona do zestawu uzupetniaja-
cego AM1 (8.

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605140_1103_02
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Wskazowka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowe;j instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w miejscu montazu.

Wskazéwka

W zalezno$ci od wyposazenia instalacji pompa obiegowa podgrze-
wacza UPSB (16) jest podtgczana do wewnetrznego zestawu uzupet-
niajacego H1 (®)/H2 (8) lub zestawu uzupetniajacego AM1 (6).

Wymagane urzadzenia

ID: 4605140_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
©) Kociot grzewczy patrz cennik firmy Viessmann
wyposazony w
©) Regulator pogodowy
® Czujnik temperatury zewnetrznej ATS
Instalacja bez cyrkulaciji:
® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1 7179 057
lub
® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2 7179 144
Instalacja z cyrkulacja:
® — Zestaw uzupetniajagcy AM1 7452 092
@ Zestaw uzupetniajacy EA1 7452 091
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy (1)
Pojemnosciowy podgrzewacz wody patrz cennik firmy Viessmann
) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
@) Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP patrz cennik Vitoset
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB

Przyktady instalacji VIEEMANN 101



Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605140_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
—45i60 kW Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
— 801105 kW Inwestor
Obieg grzewczy z mieszaczem
Zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem ze zintegrowanym silnikiem mie- 7301 063
szacza
lub
Zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem dla oddzielnego silnika mieszacza | 7301 062
Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podto-
gowego
— jako zanurzeniowy regulator temperatury 7151728
lub
— jako kontaktowy regulator temperatury 7151729
@ Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grzewczego M2 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Inwestor

Pompa obiegu grzewczego M2

i

Mieszacz 3-drogowy

lub

Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)

Oddzielny silnik mieszacza

patrz cennik firmy Viessmann
patrz cennik firmy Viessmann

patrz cennik firmy Viessmann

@®

®

Sprzegto hydrauliczne

—45i 60 kW

—80i 105 kW

Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego
—45i 60 kW

—80i 105 kW

Pompa obiegowa

patrz cennik Vitoset
Z007 743

7179 488

Zakres dostawy sprzegta hydrau-
licznego &)

Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego obiegu grzewczego

®

®®®

®@A®®®

©)

@e®

Wyposazenie dodatkowe

Zewnetrzny elektromagnetyczny zawor bezpieczenstwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny
zestaw uzupetniajacy H1)

Blokada wentylatora wywiewnego (wymagany wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2)
Zbiorcze zgtaszanie usterek (wymagany zestaw uzupetniajgcy EA1)

Przetaczanie z zewnatrz:

— Blokowanie z zewnatrz

— Blokowanie poprzez zbiorcze zgtaszanie usterek

— Komunikaty o btedach

— Krotkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej

— Zapotrzebowanie z zewnatrz

— Przefgczanie programu roboczego z zewnatrz (tylko przy regulacji pogodowej)
Zewnetrzna wartos$¢ wymagana 0 do 10 V (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1)
Vitotrol 200A (odbiornik magistrali KM)

Vitotrol 300A (odbiornik magistrali KM)

Odbiornik sygnatéw radiowych

Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikow magistrali KM
Odbiorniki magistrali KM:

— Zestaw uzupetiajacy AM1(6)

— Zestaw uzupetniajgcy EA1 @

— Vitotrol 200A

— Vitotrol 300A

— Vitocom 100

Vitocom 100, typ GSM

lub

Vitocom 200, typ GP1

Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego

Zestaw przytaczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

Inwestor

Inwestor
Inwestor
Inwestor

Inwestor

Z008 341

Z008 342

7450 563

7415 028

patrz cennik firmy Viessmann

patrz cennik firmy Viessmann

patrz cennik firmy Viessmann
patrz cennik firmy Viessmann
patrz cennik firmy Viessmann
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605140_1103_02
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

4.4 Obieg grzewczy z mieszaczem, bez sprzegta hydraulicznego, z rozdzieleniem syste-

mowym

ID: 4605141_1103_02

Zakres zastosowania

Instalacja grzewcza z regulowanym obiegiem grzewczym instalacji
ogrzewania podtogowego i rozdzieleniem systemowym @7).
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot Vitodens

Wymogi

Jezeli catkowity przeptyw objetosciowy wszystkich obiegéw grzew-
czych jest wigkszy niz maks. mozliwy przeptyw objetosciowy kotta
grzewczego (patrz tabela), konieczne jest zastosowanie sprzegta
hydraulicznego.

Kociot grzewczy Maks. przeptyw obje-
tosciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 3500

Vitodens 200-W, 17-60 kW 3500

Vitodens 200-W, 30-80 kW 5700

Vitodens 200-W, 30-105 kW 5700

Jezeli nie mozna zapewni¢ minimalnych przeptywoéw objetosciowych
podanych w ponizszej tabeli, zalecamy uzycie sprzegta hydraulicz-
nego.

Kociot grzewczy Min. przeptyw objetos-
ciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 450

Vitodens 200-W, 17-60 kW 450

Vitodens 200-W, 30-80 kW 1300

Vitodens 200-W, 30-105 kW 1300

Przyktady instalacji

Elementy podstawowe
m Gazowy kociot kondensacyjny (1) Vitodens 200-W, 45 do 105 kW
m Vitotronic 200 (do eksploatacji sterowanej pogodowo)
m Zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego z pompa obiegowg
m Podgrzew wody uzytkowe;:

— Pojemnosciowy podgrzewacz wody

— Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

Opis dziatania

Pompa obiegowa zasila obieg pierwotny ptytowego wymiennika
ciepta (rozdzielenie systemowe) @7).

Pojemnosciowy pogrzewacz wody zasilany jest pompg obiegowg
(9.

Pompa obiegu grzewczego M2 zasila obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podtogowego @.

Eksploatacja grzewcza

Zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem reguluje
w sposob zalezny od pogody temperature na zasilaniu obiegu grzew-
czego instalacji ogrzewania podtogowego (9.

Temperatura wody w kotle jest ustawiana na poziomie wyzszym o
warto$¢ temperatury réznicowej ustawionej na regulatorze () kotta
grzewczego ().

Pompa obiegu grzewczego M2 i pompa obiegowa obiegu
grzewczego instalacji ogrzewania podtogowego sterowane sg
przez zestaw uzupetniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem @J).
Temperatura maksymalna obiegu grzewczego instalacji ogrzewania
podtogowego (@0 jest ograniczana przez czujnik temperatury @2).

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy

Jezeli warto$é ustawionej na regulatorze (2) temperatury wody uzyt-
kowej spadnie ponizej wymaganego poziomu, pompa obiegowa pod-
grzewacza zostanie wigczona.

Podgrzew wody uzytkowej w obrebie ustawionych na regulatorze (2)
czasow z zastosowaniem lub bez zastosowania ukfadu preferenciji.
Pompa cyrkulacyjna ZP (12) jest przytaczona do zestawu uzupetniaja-
cego AM1 (6.
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605141_1001_01
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Wskazowka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowe;j instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w miejscu montazu.

Wskazéwka

W zalezno$ci od wyposazenia instalacji pompa obiegowa podgrze-
wacza UPSB (16) jest poditgczana do wewnetrznego zestawu uzupet-
niajacego H1 (®)/H2 (8) lub zestawu uzupetniajacego AM1 (6).

Wymagane urzadzenia

ID: 4605141_1001_01

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
©) Kociot grzewczy patrz cennik firmy Viessmann
wyposazony w
©) Regulator pogodowy
® Czujnik temperatury zewnetrznej ATS
Instalacja bez cyrkulaciji:
® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1 7179 057
lub
® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2 7179 144
Instalacja z cyrkulacja:
® — Zestaw uzupetniajacy AM1 7452 092
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy (1)
Pojemnosciowy podgrzewacz wody patrz cennik firmy Viessmann
@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
@) Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP patrz cennik Vitoset
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB

—45i60 kW
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Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605141_1001_01

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
—80i 105 kW Inwestor
Obieg grzewczy z mieszaczem
Zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem ze zintegrowanym silnikiem mie- 7301 063
szacza
lub
Zestaw uzupetniajacy dla obiegu grzewczego z mieszaczem dla oddzielnego silnika mieszacza | 7301 062
@) Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podto-
gowego
— jako zanurzeniowy regulator temperatury 7151728
lub
— jako kontaktowy regulator temperatury 7151729
® Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grzewczego M2 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegu grzewczego M2 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
lub
Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody | patrz cennik firmy Viessmann
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)
® Oddzielny silnik mieszacza patrz cennik firmy Viessmann
Pompa obiegowa Inwestor
Puszka rozgatezna Inwestor
Rozdzielenie systemowe
Ptytowy wymiennik ciepta Vitotrans 100 patrz cennik firmy Viessmann
® Pompa obiegowa Zakres dostawy zestawu przyta-
czeniowego obiegu grzewczego
Wyposazenie dodatkowe
@ Zestaw uzupetniajacy EA1 7452 091
Zewnetrzny elektromagnetyczny zawor bezpieczenstwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny | Inwestor
zestaw uzupetniajacy H1)
Blokada wentylatora wywiewnego (wymagany wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2) Inwestor
Zbiorcze zgtaszanie usterek (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Przetaczanie z zewnatrz: Inwestor
— Blokowanie z zewnatrz
— Blokowanie poprzez zbiorcze zgtaszanie usterek
— Komunikaty o btedach
— Krétkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowe;j
— Zapotrzebowanie z zewnatrz
— Przetaczanie programu roboczego z zewnatrz (tylko przy regulacji pogodowej)
Zewnetrzna warto$¢ wymagana 0 do 10 V (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Vitotrol 200A (odbiornik magistrali KM) Z008 341
Vitotrol 300A (odbiornik magistrali KM) Z008 342
@) Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563
Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikéw magistrali KM 7415 028
Odbiorniki magistrali KM: patrz cennik firmy Viessmann
— Zestaw uzupetniajagcy AM1 &
— Zestaw uzupetiajacy EA1 (O
— Vitotrol 200A
— Vitotrol 300A
— Vitocom 100
Vitocom 100, typ GSM patrz cennik firmy Viessmann
lub
Vitocom 200, typ GP1 patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody patrz cennik firmy Viessmann

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielng pompa obiegu grzewczego i dwa
obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzegtem hydraulicznym

s :

ID: 4605142_1103_02

I
O | i
i

Zakres zastosowania

Instalacja grzewcza z nieregulowanym obiegiem grzewczym @ i

m regulowanym obiegiem grzewczym grzejnikéw
i

m regulowanym obiegiem grzewczym instalacji ogrzewania podtogo-
wego @) z rozdzieleniem systemowym

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot Vitodens

Wymogi

Jezeli catkowity przeptyw objetosciowy obu obiegéw grzewczych jest
wigkszy niz maks. mozliwy przeptyw objetosciowy kotta grzewczego
(patrz tabela), konieczne jest zastosowanie sprzegta hydraulicznego

Kociot grzewczy Maks. przeptyw obje-
tosciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 3500

Vitodens 200-W, 17-60 kW 3500

Vitodens 200-W, 30-80 kW 5700

Vitodens 200-W, 30-105 kW 5700

Elementy podstawowe
m Gazowy kociot kondensacyjny (1) Vitodens 200-W, 45 do 105 kW
m Vitotronic 200 (do eksploatacji sterowanej pogodowo)
m Zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego z pompg obiegowg
m Sprzegto hydrauliczne @
m Podgrzew wody uzytkowe;:

— Pojemnosciowy podgrzewacz wody

— Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

Opis dziatania
Pompa obiegowa ®) zasila obieg kotta az do sprzegta hydraulicznego.
Pojemnosciowy pogrzewacz wody (10) zasilany jest pompg obiegowg

@®.

110 VIEZMANN

Pompa obiegu grzewczego A1 @) zasila obieg grzewczy grzejnikow

Pompa obiegu grzewczego M2 zasila obieg grzewczy instalacji
ogrzewania podiogowego (0.

Pompa obiegowa (6) zasila obieg pierwotny ptytowego wymiennika
ciepta (rozdzielenie systemowe) @).

Pompa obiegu grzewczego M3 (@) zasila obieg grzewczy grzejnikow

Eksploatacja grzewcza

Obieg grzewczy bez mieszacza

Regulator @) kotta grzewczego ©O) reguluje w sposob zalezny od
pogody temperature wody w kotle (= temperatura na zasilaniu obiegu
grzewczego bez mieszacza @).

Pompa obiegu grzewczego A1 @) grzejnikow () sterowana jest przez
zestaw uzupetniajagcy AM1 @

Obieg grzewczy z mieszaczem

Zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem lub
reguluje w sposob zalezny od pogody temperature na zasilaniu obiegu
grzewczedo instalacji ogrzewania podtogowego (49) lub obiegu grzew-
czego grzejnikow @).

Temperatura wody w kotle jest ustawiana na poziomie wyzszym o
warto$é temperatury réznicowej ustawionej na regulatorze (2) kotta
grzewczego (D).

Pompa obiegu grzewczego M2 i pompa obiegowa (tylko w
przypadku rozdzielenia systemowego) obiegu grzewczego instalacji
ogrzewania podtogowego sterowane sg przez zestaw uzupetnia-
jacy obiegu grzewczego z mieszaczem @).

Pompa obiegu grzewczego M3 grzejnikow sterowana jest przez
zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem @).
Temperatura maksymalna obiegu grzewczego instalacji ogrzewania
podtogowego (40 jest ograniczana przez czujnik temperatury @).

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy

Jezeli warto$¢ ustawionej na regulatorze ©) temperatury wody uzyt-
kowej spadnie ponizej wymaganego poziomu, wtaczy sie pompa obie-
gowa podgrzewacza UPSB (9.

Podgrzew wody uzytkowej w obrebie ustawionych na regulatorze (2)
czasow z zastosowaniem lub bez zastosowania uktadu preferenciji.
Pompa cyrkulacyjna ZP (12) jest podiaczana, w zaleznosci od wypo-
sazenia instalacji, do wewnetrznego zestawu uzupetniajacego H1

@ lub H2 (®).

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605142_1103_02
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Wskazowka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowej instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w miejscu montazu.

Wskazéwka

W przypadku przytacza elektrycznego x/x:

Pompa cyrkulacyjna ZP (2 jest podiaczana, w zaleznosci od wypo-
sazenia instalacji, do wewnetrznego zestawu uzupetniajgcego H1

@ Ilub H2 (8.

Wymagane urzadzenia

ID: 4605142_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
©) Kociot grzewczy patrz cennik firmy Viessmann
wyposazony w
@ Regulator pogodowy
©) Czujnik temperatury zewnetrznej ATS
Instalacja bez cyrkulaciji:
® — Zestaw uzupetniajagcy AM1 7452 092
Instalacja z cyrkulacjg dodatkowo:
® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1 7179 057
lub
(® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy H2 7179 144
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy (1)
Jednosystemowy pojemnosciowy podgrzewacz wody patrz cennik firmy Viessmann
@) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
@) Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP patrz cennik Vitoset

Przyktady instalacji VIEZMANN 111



Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605142_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB
—45i60 kW Zakres dostawy zestawu przyta-
czeniowego
—80i 105 kW Inwestor
Obieg grzewczy |
@) Pompa obiegu grzewczego A1 Inwestor
lub
Divicon (bez mieszacza, z pompg obiegu grzewczego) patrz cennik firmy Viessmann
Obieg grzewczy z mieszaczem ||
Zestaw uzupetniajacy dla obiegu grzewczego z mieszaczem ze zintegrowanym silnikiem mie- 7301 063
szacza
lub
Zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem dla oddzielnego silnika mieszacza | 7301 062
@ Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podto-
gowego
— jako zanurzeniowy regulator temperatury 7151728
lub
— jako kontaktowy regulator temperatury 7151729
Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu grzewczego M2 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegu grzewczego M2 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
lub
Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody | patrz cennik firmy Viessmann
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)
® Oddzielny silnik mieszacza patrz cennik firmy Viessmann
Pompa obiegowa Inwestor
Puszka rozgatezna Inwestor
Rozdzielenie systemowe
Ptytowy wymiennik ciepta Vitotrans 100 patrz cennik firmy Viessmann
Obieg grzewczy z mieszaczem Il
Zestaw uzupetniajacy dla obiegu grzewczego z mieszaczem ze zintegrowanym silnikiem mie- 7301 063
szacza
lub
Zestaw uzupetniajacy dla obiegu grzewczego z mieszaczem dla oddzielnego silnika mieszacza | 7301 062
Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego M3 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegu grzewczego M3 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
lub
Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody | patrz cennik firmy Viessmann
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)
Oddzielny silnik mieszacza patrz cennik firmy Viessmann
® Sprzegto hydrauliczne

—45i60 kW

—801i 105 kW

Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego
—45i60 kW

—80i 105 kW

Pompa obiegowa

patrz cennik Vitoset
Z007 743

7179 488

Zakres dostawy sprzegta hydrau-
licznego &0

Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego obiegu grzewczego

112 VIEZMANN
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605142_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Wyposazenie dodatkowe
@ Zestaw uzupetniajacy EA1 7452 091
Zewnetrzny elektromagnetyczny zawér bezpieczehstwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny | Inwestor
zestaw uzupetniajacy H1)
Blokada wentylatora wywiewnego (wymagany wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2) Inwestor
Zbiorcze zgtaszanie usterek (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Przetaczanie z zewnatrz: Inwestor
— Blokowanie z zewnatrz
— Blokowanie poprzez zbiorcze zgtaszanie usterek
— Komunikat o btedach
— Krotkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej
— Zapotrzebowanie z zewnatrz
— Przelgczanie programu roboczego z zewnatrz (tylko przy regulacji pogodowej)
Zewnetrzna warto$¢ wymagana 0 do 10 V (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Vitotrol 200A (odbiornik magistrali KM) Z008 341
Vitotrol 300A (odbiornik magistrali KM) Z008 342
@) Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563
Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikow magistrali KM 7415028
Odbiorniki magistrali KM: patrz cennik firmy Viessmann
— Zestaw uzupetiajacy AM1(6)
— Zestaw uzupetniajgcy EA1 @
— Vitotrol 200A
— Vitotrol 300A
— Vitocom 100
Vitocom 100, typ GSM patrz cennik firmy Viessmann
lub
Vitocom 200, typ GP1 patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytgczeniowy pojemnos$ciowego podgrzewacza wody patrz cennik firmy Viessmann

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

4.6 Instalacja wielokottowa z kilkoma obiegami grzewczymi z mieszaczem ze sprzegtem

hydraulicznym

|

l

T 7
J  I—|

ID: 4605016_1103_04

Zakres zastosowania

Instalacja grzewcza z r6znymi obiegami grzewczymi:

m regulowany obieg grzewczy grzejnikow (40) z mieszaczem 3-drogo-
wym
i

m regulowanym obiegiem grzewczym instalacji ogrzewania podtogo-
wego z mieszaczem 3-drogowym

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot Vitodens

Elementy podstawowe
m Instalacja wielokotlowa (1) Vitodens 200-W, 45 do 105 kW wypo-
sazona w nastepujgce elementy:
— Kaskada hydrauliczna
— Sprzegto hydrauliczne
— Vitotronic 100 dla kazdego obiegu grzewczego
— Vitotronic 300-K
— Przytacze wyposazenia dodatkowego
m Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Opis dziatania

Zamontowane w zestawie przytaczeniowym obiegu grzewczego
pompy obiegowe ® zasilajg obieg kotta do sprzegta hydraulicznego.
Pojemnosciowy pogrzewacz wody (10) zasilany jest pompg obiegowag

(9.

116 VIEZMANN

Pompy obiegu grzewczego M2, M3 zasilajg obiegi grzewcze @).
Eksploatacja grzewcza

Obiegi grzewcze z mieszaczem

Zamontowane w zestawach przytaczeniowych pompy obiegowe )/
(& wiaczane sa w zaleznosci od zapotrzebowania.

Obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego i obiegi grzewcze
grzejnikow zasilane sg osobng pompa obiegowa. Obiegi grzewcze
regulowane sg z posrednictwem zestawdw uzupetniajacych dla obie-
gow grzewczych z mieszaczem przez regulator Vitotronic 300-K.

W razie konieczno$ci podtaczenia trzech obiegdéw grzewczych z mie-
szaczem wymagany jest dodatkowo regulator Vitotronic 200-H, typ
HK1B. W razie koniecznosci podtaczenia wiecej niz czterech obiegéw
grzewczych z mieszaczem wymagany jest dodatkowo regulator
Vitotronic 200-H, typ HK3B.

Zalezny od zaprojektowanej wersji przeptyw objetosciowy obiegu
grzewczedo instalacji ogrzewania podtogowego (40 wyréwnywany jest
przez regulowane obejscie.

Temperatura maksymalna obiegu grzewczego instalacji ogrzewania
podtogowego @) jest ograniczana przez czujnik temperatury @2).

Podgrzew wody uzytkowej

Jezeli warto$é ustawionej na regulatorze (6) temperatury wody uzyt-
kowej spadnie ponizej wymaganego poziomu, wtaczy sie pompa obie-
gowa podgrzewacza UPSB ().

Podgrzew wody uzytkowej ma miejsce w ustawionych w regulatorze
czasach na zasadzie preferencyjnej lub z pominigciem preferencji.
Tryb preferencji mozna ustawia¢ oddzielnie dla kazdego obiegu
grzewczego.

Pompa cyrkulacyjna ZP (12) jest przytaczana do regulatora (6).

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605016_1103_04
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Wskazowka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowe;j instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w miejscu montazu.

Wymagane urzadzenia

ID: 4605016_1103_04

Poz.

Oznaczenie

Nr katalog.

©

Instalacja wielokottowa z 2, 3 lub 4 kottami Vitodens 200-W, kaskada hydrauliczng ze
sprzegtem hydraulicznym i przylaczem wyposazenia dodatkowego
wyposazony w

patrz cennik firmy Viessmann

Regulator statotemperaturowy

Regulator statotemperaturowy

Modut komunikacyjny kaskady (1 x na Vitodens 200-W) Zakres dostawy instalacji wieloko-
ttowej

Vitotronic 300-K Zakres dostawy instalacji wieloko-
ttowej

Czujnik temperatury zewnetrznej ATS Zakres dostawy instalacji wieloko-
ttowej

P OB | @ @ OO

Podgrzew wody uzytkowej
Pojemnosciowy podgrzewacz wody
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB

patrz cennik firmy Viessmann
Zakres dostawy instalacji wieloko-
ttowej

patrz cennik Vitoset

Inwestor

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605016_1103_04

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Obieg grzewczy z mieszaczem
Zestaw uzupetniajacy do 2. i 3. obiegu grzewczego (do Vitotronic 300-K (6)) 7164 403
@) Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podto-
gowego
— jako zanurzeniowy regulator temperatury 7151728
lub
— jako kontaktowy regulator temperatury 7151729
@ Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego M2, M3 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegowa obiegu grzewczego M2, M3 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
® Zestaw uzupetniajgcy dla obiegu grzewczego z mieszaczem (silnik mieszacza i czujnik tempe- | 7441 998
ratury wody na zasilaniu @3)
® Sprzegto hydrauliczne
DN 80 Z010 305
DN 100 Z010 306
@) Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego Zakres dostawy poz. 6
® Pompa obiegowa Zakres dostawy kaskady hydrau-
licznej
® Pompa obiegowa Zakres dostawy kaskady hydrau-
licznej
Wyposazenie dodatkowe
® Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1 7179 057
Zewnetrzny elektromagnetyczny zawdr bezpieczehstwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny | Inwestor
zestaw uzupetniajacy H1)
Zbiorcze zgtaszanie usterek Inwestor
Przetaczanie z zewnatrz
- Blokowanie z zewnatrz/mieszacz zamk.
- Zapotrzebowanie z zewnatrz
- Przetaczanie programu roboczego z zewnatrz/mieszacz otw.
Vitotrol 200 A Z008 341
lub
Vitotrol 300 A Z008 342
@) Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563
Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikéw magistrali KM 7415 028
Vitocom 200 patrz cennik firmy Viessmann
lub
Vitocom 300
Zestaw uzupetniajacy EA1 7452 091
@ 1 wyjscie sterujace (zestyk przetgczny beznapieciowy)
- Sterowanie pomocniczg pompag zasilajaca do podstacji
- Sygnalizowanie trybu eksploatacji zredukowanej obiegu grzewczego
@) 1 wejscie analogowe (0—10 V)
- Okreslanie wartosci wymaganej temperatury na zasilaniu
® 3 wejécia cyfrowe

- Zewnetrzne przetaczanie statusu roboczego obiegéw grzewczych 1 do 3 z mozliwoscig indywi-
dualnego przetaczania

- Blokowanie z zewnatrz ze zbiorczym zgtaszaniem usterek

- Komunikaty o btedach

- Eksploatacja krétkotrwata pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

4.7 Trzy lub wiecej obwodow grzewczych z mieszaczem i sprzegtem hydraulicznym

ID: 4605143_1103_02

Zakres zastosowania
Instalacja grzewcza z r6znymi obiegami grzewczymi:
m regulowane obiegi grzewcze
i
m regulowany obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot Vitodens

Wymogi

Jezeli catkowity przeptyw objetosciowy wszystkich obiegéw grzew-
czych jest wiekszy niz maks. mozliwy przeptyw objetosciowy kotta
grzewczego (patrz tabela), konieczne jest zastosowanie sprzegta
hydraulicznego &).

Kociot grzewczy Maks. przeptyw obje-
tosciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 3500

Vitodens 200-W, 17-60 kW 3500

Vitodens 200-W, 30-80 kW 5700

Vitodens 200-W, 30-105 kW 5700

Elementy podstawowe

m Gazowy kociot kondensacyjny (1) Vitodens 200-W, 45 do 105 kW
m Vitotronic 200 (do eksploatacji sterowanej pogodowo)

m Zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego z pompg obiegowag

Przyktady instalacji

m Sprzegto hydrauliczne @
m Podgrzew wody uzytkowe;:
— Pojemnosciowy podgrzewacz wody
— Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

Opis dziatania

Pompa obiegowa ®) zasila obieg kotta az do sprzegta hydraulicznego.
Pojemnosciowy pogrzewacz wody zasilany jest pompg obiegowg
(9.

Pompy obiegdéw grzewczych M1, M2, M3 @/ zasilajg obieg grzew-
czy @ lub obiegi grzewcze ).

Eksploatacja grzewcza

Obiegi grzewcze z mieszaczem

Obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego i obiegi grzewcze
grzejnikow zasilane sg osobnymi pompami obiegowymi M1, M2, M3
@)/@). Kazdy obieg grzewczy z mieszaczem jest sterowany przez
swoj zestaw uzupetniajacy @ i Vitotronic 200-H, typ HK1B @)).
Temperatura wody w kotle regulowana jest wg najwyzszego zapo-
trzebowania (temperatura na zasilaniu podwyzszona o regulowang
temperature roznicowa).

Zalezny od zaprojektowanej wersji przeptyw objetosciowy obiegu
grzewczedo instalacji ogrzewania podtogowego (bez rozdzielenia
systemowego) wyréwnywany jest przez regulowane obejscie.
Temperatura maksymalna obiegu grzewczego instalacji ogrzewania
podtogowego (40 jest ograniczana przez czujnik temperatury @).

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy

Jezeli wartos¢ ustawionej na regulatorze @ temperatury wody uzyt-
kowej spadnie ponizej wymaganego poziomu, wtaczy sie pompa obie-
gowa podgrzewacza UPSB @9.

Podgrzew wody uzytkowej w obrebie ustawionych na regulatorze (2)
czasow z zastosowaniem lub bez zastosowania uktadu preferenciji.
Pompa cyrkulacyjna ZP (12) jest przytaczona do zestawu uzupetniaja-
cego AM1 (8.
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605143_1103_02

|—r’1-ri
|
| e
— 5|0
-
Q.

5
-X3.

-X3-- ;
KM-Bus-

1®
@

~-230V-
28
--96
20

-A2--
A1
KM-Bus-

-40-E_

L

--40-
E
KM-Bus-

-2--

o

--230V-

_-52-

-KM-Bus--

~-20-

Wskazowka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowe;j instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on
fachowego projektu w miejscu montazu.

Wskazéwka

W przypadku przytacza elektrycznego x/x:
W zalezno$ci od wyposazenia instalacji pompa obiegowa podgrze-
wacza UPSB (16) jest podtgczana do wewnetrznego zestawu uzupet-
niajacego H1 (@)/H2 (&) lub zestawu uzupetniajacego AM1 (6).

Wymagane urzadzenia

ID: 4605143_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.

©) Kociot grzewczy patrz cennik firmy Viessmann
wyposazony w

©) Regulator pogodowy

® Czujnik temperatury zewnetrznej ATS

Modut komunikacyjny LON 7179 113
Instalacja bez cyrkulaciji:

® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1 7179 057

lub

® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2 7179 144
Instalacja z cyrkulacja:

® — Zestaw uzupetniajgcy AM1 7452 092
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605143_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy (1)
Pojemnosciowy podgrzewacz wody patrz cennik firmy Viessmann
@) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
@) Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP patrz cennik Vitoset
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB
— 45160 kW Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
—80i 105 kW Inwestor
Obiegi grzewcze z mieszaczem | i Il
Zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem ze zintegrowanym silnikiem miesza- 7301 063
cza
lub 7301 062
Zestaw uzupetniajgcy do obiegu grzewczego z mieszaczem z oddzielnym silnikiem mieszacza
(Wskazéwka: kazdy obieg grzewczy wymaga oddzielnego zestawu uzupetniajgcego)
Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego M2, M3 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajgcego
Pompa obiegowa obiegu grzewczego M2, M3 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
lub
Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody | patrz cennik firmy Viessmann
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)
Silnik mieszacza patrz cennik firmy Viessmann
Obieg grzewczy z mieszaczem Il
Vitotronic 200-H, typ HK1B wyposazony w nastepujace elementy: Z009 462
@ Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podto-
gowego
— jako zanurzeniowy regulator temperatury 7151728
lub
— jako kontaktowy regulator temperatury 7151729
® Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego M1 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegu grzewczego M1 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
lub
Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody | patrz cennik firmy Viessmann
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)
® Silnik mieszacza patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw uzupetniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem, sktadajacy sie z nastepujacych ele- 7441 998
mentow:
- Czujnik temperatury wody na zasilaniu
- Silnik mieszacza
Modut komunikacyjny LON 7172173
® Sprzegto hydrauliczne

—45i60 kW

—801i 105 kW

Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego
—45i60 kW

—80i 105 kW

Pompa obiegowa

patrz cennik Vitoset
Z007 743

7179 488

Zakres dostawy sprzegta hydrau-
licznego

Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego obiegu grzewczego
lub w gestii inwestora

Przyktady instalacji
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605143_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Wyposazenie dodatkowe
©) Zestaw uzupetniajacy EA1 7452 091
Zewnetrzny elektromagnetyczny zawér bezpieczehstwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny | Inwestor
zestaw uzupetniajacy H1)
Blokada wentylatora wywiewnego (wymagany wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2) Inwestor
Zbiorcze zgtaszanie usterek (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Przetaczanie z zewnatrz: Inwestor
— Blokowanie z zewnatrz
— Blokowanie poprzez zbiorcze zgtaszanie usterek
— Komunikaty o btedach
— Krotkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej
— Zapotrzebowanie z zewnatrz
— Przelgczanie programu roboczego z zewnatrz (tylko przy regulacji pogodowej)
Zewnetrzna warto$¢ wymagana 0 do 10 V (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Vitotrol 200 A (odbiornik magistrali KM) Z008 341
Vitotrol 300 A (odbiornik magistrali KM) Z008 342
® Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563
Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikow magistrali KM 7415028
Odbiorniki magistrali KM: patrz cennik firmy Viessmann
— Zestaw uzupetiajacy AM1(6)
— Zestaw uzupetniajgcy EA1 @
— Vitotrol 200 A
— Vitotrol 300 A
— Vitocom 100
Vitocom 100, typ GSM patrz cennik firmy Viessmann
lub
Vitocom 200, typ GP1 patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytgczeniowy pojemnos$ciowego podgrzewacza wody patrz cennik firmy Viessmann
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

4.8 Trzy lub wiecej obwodéw grzewczych z mieszaczem, sprzegtem hydraulicznym i

solarnym podgrzewem wody uzytkowej

H J—

ID: 4605144_1103_02

Zakres zastosowania
Instalacja grzewcza z r6znymi obiegami grzewczymi:
m regulowane obiegi grzewcze

i
m regulowany obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego
Podgrzew wody uzytkowej przez Vitodens oraz za pomocg instalacji
solarnej @).

Wymogi

Jezeli catkowity przeptyw objetosciowy wszystkich obiegdw grzew-
czych jest wiekszy niz maks. mozliwy przeptyw objetosciowy kotta
grzewczego (patrz tabela), konieczne jest zastosowanie sprzegta
hydraulicznego &).

Kociot grzewczy Maks. przeptyw obje-
tosciowy
I/h

Vitodens 200-W, 17-45 kW 3500

Vitodens 200-W, 17-60 kW 3500

Vitodens 200-W, 30-80 kW 5700

Vitodens 200-W, 30-105 kW 5700

Elementy podstawowe
m Gazowy kociot kondensacyjny (1) Vitodens 200-W, 45 do 105 kW
m Vitotronic 200 (do eksploatacji sterowanej pogodowo)
m Zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego z pompg obiegowa
m Sprzegto hydrauliczne @
m Podgrzew wody uzytkowej przez Vitodens, bez uzycia instalacji
solarnej:
— Pojemnosciowy podgrzewacz wody
— Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

m Podgrzew wody uzytkowej przez Vitodens oraz przy wykorzystaniu
instalacji solarnej:
— Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz wody (13
— Zestaw przytgczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody

— Instalacja solarna

Opis dziatania

Pompa obiegowa ®) zasila obieg kotta az do sprzegta hydraulicznego.
Pojemnosciowy pogrzewacz wody (10) zasilany jest pompg obiegowa
().

Pompy obiegéw grzewczych M1, M2, M3 @)/@) zasilajg obieg grzew-
czy @) lub obiegi grzewcze ).

Przyktady instalacji

Eksploatacja grzewcza

Obiegi grzewcze z mieszaczem

Obieg grzewczy instalacji ogrzewania podtogowego i obiegi grzewcze
grzejnikow zasilane sg osobnymi pompami obiegowymi @)/@). Obieg
grzewczy regulowany jest przez regulator Vitotronic 200-H, typ
HK1B @). Kazdy obieg grzewczy @) sterowany jest przez swoj zestaw
uzupetniajacy przeznaczony do obiegu grzewczego z mieszaczem

Temperatura wody w kotle regulowana jest wg najwyzszego zapo-
trzebowania (temperatura na zasilaniu podwyzszona o regulowang
temperature réznicowa).

Zalezny od zaprojektowanej wersji przeptyw objetosciowy obiegu
grzewczego instalacji ogrzewania podtogowego (bez rozdzielenia
systemowego) wyréwnywany jest przez regulowane obejscie.
Temperatura maksymalna obiegu grzewczego instalacji ogrzewania
podtogowego (@0 jest ograniczana przez czujnik temperatury 2.

Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy

Jezeli warto$é ustawionej na regulatorze (2) temperatury wody uzyt-
kowej spadnie ponizej wymaganego poziomu, wtgczy sie pompa obie-
gowa podgrzewacza UPSB ().

Podgrzew wody uzytkowej w obrebie ustawionych na regulatorze (2)
czasow z zastosowaniem lub bez zastosowania ukfadu preferenciji.
Pompa cyrkulacyjna ZP (12) jest przytaczona do zestawu uzupetniaja-
cego AM1 (6.

Podgrzew wody uzytkowej przez instalacje solarng

Jezeli réznica temperatur miedzy temperaturg mierzong przez czujnik
temperatury cieczy w kolektorze @) oraz czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu jest wieksza od temperatury réznicowej wtaczania,
nastepuje wiaczenie pompy obiegu instalacji solarnej @), a tym
samym ogrzewanie podgrzewacza (13).

Pompa obiegu solarnego @ wytaczana jest po spetnieniu nastepuja-

cych warunkéw:

m Spadek ponizej poziomu temperatury réznicowej wytaczania

m Przekroczenie temperatury ustawionej w elektronicznym ogranicz-
niku temperatury (maks. 90°C) w module regulatora systeméw
solarnych (typu SM1) @)

m Osiagniecie temperatury ustawionej na zabezpieczajacym ogranicz-
niku temperatury (9 (jezeli jest zainstalowany)

Pompa obiegowa spetnia wymogi dot. funkcji dodatkowej (patrz
wytyczne projektowe Vitosol).

Pompa obiegowa wigcza sie, gdy wskazywana przez czujnik tem-
peratury wody w podgrzewaczu (18) temperatura réznicowa witgczania
(drugiego réznicowego regulatora temperatury) przekroczy tempera-
ture wskazywang przez czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
(7). Woda podgrzewana w pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody 1
(19 dostarczana jest do pojemnosciowego podgrzewacza wody 2

(.
Pompa obiegowa (4) wytacza sie, gdy wskazywana przez czujnik tem-
peratury wody w podgrzewaczu temperatura réznicowa wytacza-
nia (drugiego réznicowego regulatora temperatury) spadnie ponizej
temperatury wskazywanej przez czujnik temperatury wody w podgrze-
waczu (1.

Ograniczenie dogrzewu pojemnosciowego podgrzewacza wody
przez kociot grzewczy w potaczeniu z regulatorem systemow
solarnych (typu SM1)

Ograniczenie dogrzewu odbywa sie dwustopniowo.
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Dogrzew pojemnos$ciowego podgrzewacza wody 2 przez kociot
grzewczy (1) zostaje ograniczony, gdy tylko rozpocznie sie podgrzew
wody w pojemnosciowym podgrzewaczu 1 (13 przez kolektory @). W
tym celu redukowana jest temperatura w podgrzewaczu wymagana
do dogrzewu przez kociot grzewczy (1). Ograniczenie to jest aktywne
jeszcze przez okreslony czas po wylgczeniu pompy obiegu solarnego
®.

W przypadku nieprzerwanego ogrzewania przez kolektory @ (>2h)
dogrzewanie przez kociot grzewczy (1) nastepuje tylko wtedy, gdy nie
zostanie osiggnieta ustawiona w regulatorze kotta @ wartosé wyma-
ganej temperatury wody w podgrzewaczu (adres kodowy ,67”).

128 VIEZMANN

Poprzez adres kodowy ,67” regulatora () nalezy ustawic trzecig war-
to$¢ wymaganag temperatury wody uzytkowej (zakres regulacji od 10
do 95°C). Warto$¢ ta musi by¢ nizsza od 1. warto$ci wymaganej tem-
peratury wody uzytkowe;.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody 2 zaczyna by¢ ogrzewany przez
kociot grzewczy () dopiero wtedy, gdy tej wartosci wymaganej nie
mozna osiggna¢ za pomocy instalacji solarne;j.
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Kotly grzewcze wiszace 45

do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji hydraulicznej ID: 4605144_1103_02
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Wskazowka: Niniejszy schemat jest przyktadem podstawowej instalacji bez urzadzen odcinajacych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on

fachowego projektu w miejscu montazu.
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Wskazéwka

W zalezno$ci od wyposazenia instalacji pompa obiegowa podgrze-
wacza UPSB (16) jest podtgczana do wewnetrznego zestawu uzupet-
niajacego H1 (®)/H2 (8) lub zestawu uzupetniajacego AM1 (6).

Wymagane urzadzenia

ID: 4605144_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
©) Kociot grzewczy patrz cennik firmy Viessmann
wyposazony w
@ Regulator pogodowy
® Czujnik temperatury zewnetrznej ATS zakres dostawy poz. (2)
Modut komunikacyjny LON 7179 113
Instalacja bez cyrkulaciji:
® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1 7179 057
lub
® — Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2 7179 144
Instalacja z cyrkulacjg dodatkowo:
® — Zestaw uzupetniajacy AM1 7452 092
Podgrzew wody uzytkowej przez kociot grzewczy (1)
Pojemnosciowy podgrzewacz wody patrz cennik firmy Viessmann
@) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS zakres dostawy poz.
@) Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej ZP patrz cennik Vitoset
Pompa obiegowa podgrzewacza UPSB
—45i60 kW Zakres dostawy zestawu przyta-
czeniowego
—80i 105 kW Inwestor
Podgrzew wody uzytkowej przez instalacje solarna @9
® Podgrzewacz wody uzytkowej (podgrzew przez instalacje solarng) patrz cennik firmy Viessmann
@) Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu STS Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu w zakresie dostawy poz. 26
® Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury STB Z001 889
@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 7438 702
Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 7438 702
@ Kolektory stoneczne patrz cennik firmy Viessmann
@ Modut regulatora systemoéw solarnych, typ SM1 7429 073
@ Czujnik temperatury cieczy w kolektorze KOL w zakresie dostawy poz. 26
@ Zestaw pompowy Solar-Divicon 7188 391 lub 7188 392
) Pompa obiegu solarnego Zakres dostawy Solar-Divicon
Pompa obiegowa (zmieszanie) Inwestor
@ Termostatyczny automat mieszajacy 7438 940
@ Puszka rozgatezna Inwestor
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

ID: 4605144_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Obiegi grzewcze z mieszaczem l i ll
Zestaw uzupetniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem ze zintegrowanym silnikiem miesza- 7301 063
cza
lub 7301 062
Zestaw uzupetniajacy do obiegu grzewczego z mieszaczem z oddzielnym silnikiem mieszacza
Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego M2, M3 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegowa obiegu grzewczego M2, M3 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
lub
Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody | patrz cennik firmy Viessmann
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)
Silnik mieszacza patrz cennik firmy Viessmann
Obiegi grzewcze z mieszaczem |llI
Vitotronic 200-H, typ HK1B wyposazony w nastepujace elementy: Z009 462
Czujnik temperatury jako ogranicznik temperatury maksymalnej w instalacji ogrzewania podto-
gowego
— jako zanurzeniowy regulator temperatury 7151728
lub
— jako kontaktowy regulator temperatury 7151729
® Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego M1 Zakres dostawy zestawu uzupet-
niajacego
Pompa obiegu grzewczego M1 Inwestor
i
Mieszacz 3-drogowy patrz cennik firmy Viessmann
lub
Divicon (z mieszaczem 3-drogowym, pompg obiegu grzewczego, czujnikiem temperatury wody | patrz cennik firmy Viessmann
na zasilaniu i silnikiem mieszacza)
® Silnik mieszacza patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw uzupetniajacy obiegu grzewczego z mieszaczem, sktadajacy sie z nastepujacych ele- 7441 998
mentow:
- Czujnik temperatury wody na zasilaniu
- Silnik mieszacza
Modut komunikacyjny LON 7172173
&) Sprzegto hydrauliczne

—45i 60 kW

—80i 105 kW

Czujnik temperatury wody na zasilaniu sprzegta hydraulicznego
—45i 60 kW

—80i 105 kW

Pompa obiegowa

patrz cennik Vitoset
Z007 743

7179 488

Zakres dostawy sprzegta hydrau-
licznego &)

Zakres dostawy zestawu przytg-
czeniowego obiegu grzewczego
lub w gestii inwestora

Przyktady instalacji
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ID: 4605144_1103_02

Poz. Oznaczenie Nr katalog.
Wyposazenie dodatkowe
©) Zestaw uzupetniajacy EA1 7452 091
Zewnetrzny elektromagnetyczny zawér bezpieczehstwa gazu ptynnego (wymagany wewnetrzny | Inwestor
zestaw uzupetniajacy H1)
Blokada wentylatora wywiewnego (wymagany wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H2) Inwestor
Zbiorcze zgtaszanie usterek (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Przetaczanie z zewnatrz: Inwestor
— Blokowanie z zewnatrz
— Blokowanie poprzez zbiorcze zgtaszanie usterek
— Komunikaty o btedach
— Krotkotrwata eksploatacja pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowej
— Zapotrzebowanie z zewnatrz
— Przelgczanie programu roboczego z zewnatrz (tylko przy regulacji pogodowej)
Zewnetrzna warto$¢ wymagana 0 do 10 V (wymagany zestaw uzupetniajacy EA1) Inwestor
Vitotrol 200A (odbiornik magistrali KM) Z008 341
Vitotrol 300A (odbiornik magistrali KM) Z008 342
® Odbiornik sygnatéw radiowych 7450 563
Rozdzielacz magistrali KM, w przypadku kilku odbiornikow magistrali KM 7415028
Odbiorniki magistrali KM: patrz cennik firmy Viessmann
— Zestaw uzupetiajacy AM1(6)
— Zestaw uzupetniajgcy EA1 @
— Vitotrol 200A
— Vitotrol 300A
— Vitocom 100
— Modut regulatora systemoéw solarnych, typ SM1 )
Vitocom 100, typ GSM patrz cennik firmy Viessmann
lub
Vitocom 200, typ GP1 patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytaczeniowy obiegu grzewczego patrz cennik firmy Viessmann
Zestaw przytaczeniowy pojemnosciowego podgrzewacza wody patrz cennik firmy Viessmann

132 VIEZMANN

Przyktady instalacji

5824 470 PL



5824 470 PL

Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)

Schemat instalacji elektrycznej
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Kotly grzewcze wiszace 45 do 105 kW (ciag dalszy)
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