VIEgMANN

Wskazowki montazowe — system SPS-ZT-PC

Abgas — Control

Zespot do kontroli zaniku
ciggu kominowego
oraz systemy odprowadzania spalin

Abgas — Control

Typ AGC 150-ZT, AGC 200-ZT, AGC 225-ZT

Zespét kontrolno pomiarowy przeznaczony
do zabezpieczenia kottowni przed zanikiem ciggu
kominowego w trakcie jej pracy.

Przystosowany do pracy z kottami wyposazonymi
w palniki nadmuchowe z zamknietg komorg spalania.

Do zastosowania w kottowniach kaskadowych
z kottami Vitodens 200.
Rozwigzanie zarejestrowane w Urzedzie Patentowym RP

Zachowac po dokonaniu montazu i rozruchu
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Otwarte systemy odprowadzenia spalin

Typ SPS-ZT-PC

System Powietrzno Spalinowy — Zamknigty z Tylng zabudowg
kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz Przednig Czerpnig
powietrza

W tym przypadku nadmuchowe palniki wentylatorowe kottowe
doprowadzajace powietrze do spalania z zewnatrz
Odpowiedzialne sa réwniez za wydalanie spalin

z nadcisnieniem przez jeden kanat i przewdd kominowy.
(Instalacja kottéw z zamknietg komorg spalania)

Rozwigzania spetniajg wymagania zawarte w :

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)



Wskazéwki montazowe Abgas - Control

Instrukcja dla firmy instalatorskiej

Sposoby montazu (krociec kotta i kolanko przytaczeniowe)

Kotty Vitodens 200-W 45, 60, 80 oraz W przypadku zbiorczego odprowadzania @ Kréciec spalin kotta D 80/125
105 kW oferowane sg w dwdch wersjach spalin kréciec kotta posiada zabezpie- ®
konstrukcyjnych ; czenie zamykajace wylot spalin Kolanko D 80/125
w sytuacji gdy jego palnik nie jest ® Kréciec spalin kotta D 110/150
- z kréécem powietrzno-spalinowym do w stanie pracy. @
indywidualnego czerpania powietrza Kolanko D 110/150
i odprowadzania spalin (standard) Powyzsze wyposazenie chroni kociot UWAGA: Wylot spalin krééca kotta D@
przed migracja spalin w jego komorze mozna skierowa¢ w dowolnym
- z kro¢ccem powietrzno-spalinowym do powietrznej oraz zapewnia skuteczne kierunku poprzez zmiane jego
indywidualnego lub zbiorczego dziatanie czujnika zaniku ciggu A potozenia wokét pionowej osi
czerpania powietrza typu Abgas-Control,- wymaganego przytacza.
i zbiorczego odprowadzania spalin przez polskie prawo.
(wersja specjalna)
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Kociot Vitodens 200-W 45, 60 kW — wersja z kré¢cem do zbiorczego odprowadzania spalin.
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Kociot Vitodens 200-W 80, 105 kW — wersja z kré¢cem do zbiorczego odprowadzania spalin.
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Wskazéwki montazowe Abgas - Control

Instrukcja dla firmy instalatorskiej

Wymagania podstawowe:

Nalezy zapewni¢ wtasciwe
potaczenie Abgas-Control

z pozostatymi elementami
systemu odprowadzenia
spalin aby spetniato ono
wymagania pracy w
nadcisnieniu do 200 Pa,
zgodnie z PN-EN 1443:2001

Pozostate elementy systemu
odprowadzenia spalin nalezy
réwniez zastosowaé do pracy
w nadcisnieniu do 200 Pa,
zgodnie z PN-EN 1443:2001

Informacje o kompatybilnosci

Informuije sie, ze zbiorcze
kolektory powietrzno -
spalinowe typu SPS wigcznie
z Abgas-Control kompatybilne
sg z elementami kominowymi
firmy:

OPTIMAL PHU
32-086 Wegrzce 505

tel. (+48) 12 285 91 90

fax. . (+48) 12 623 78 00
e-mail:
biuro@optimal-krakow.com.pl

UWAGA:

nie przestrzeganie
powyzszych uwag montazu
moze spowodowac utrate
gwaranciji
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Uwagi dodatkowe:

Podczas montazu systemu
odprowadzenia spalin nalezy
przestrzegac przepisow
zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania

i doboru kottowni”

W trakcie prac montazowych
zabezpieczy¢ nalezy kotty
przed przedostaniem sie
zanieczyszczen

W celu zabezpieczenia
bezpieczenstwa montaz
powinien by¢ prowadzony
przez specjalistyczne grupy
remontowe, posiadajace
autoryzacje producenta.

Elementy systemu
odprowadzenia spalin
wykonane sg z cienkich blach
i mogq posiadac ostre
krawedzie. Zatem w czasie
montazu nakazy uzywacé
rekawic ochronnych.

Przy prowadzonych pracach
zachowac nalezy szczegdlng
ostroznos¢ stosujac przepisy
BHP.

W celu zapewnienia
prawidtowej pracy instalacji
kominowej konieczne jest
zachowanie okresowych
przegladéw i zabiegéw
czyszczacych tj. dwa razy
rocznie czyszczenie
przeglad raz do roku.
Czynnosci te winne by¢
wykonane przez
uprawnionych mistrzéw
kominiarskich.

Zalecenia:

Przed przystapieniem do
montazu zaleca sie sprawdzi¢
kompletnos¢ dostawy wedtug
dostarczonej specyfikaciji

Przed przystapieniem do
montazu zaleca sie sprawdzi¢
stan techniczny
dostarczonych elementéw

Przed ztozeniem elementéw
zaleca sie zwilzy¢
powierzchnie styku uszczelki
z rura w celu utatwienia
montazu oraz uniknigcia
uszkodzenia uszczelki
podczas wsuwania rury

w mufe.

Zaleca sie przeprowadzenie
montazu przez min. 2 osoby

Viessmann Sp. z o.0.

ul. Karkonoska 65

53 — 015 Wroctaw

tel. 071 3607 100

fax 071 3607 101

internet: www.viessmann.pl
e-mail: info@viessmann.pl




