
�

ABGAS - CONTROL
Zbiorcze systemy odprowadzania spalin 

w układzie z otwartą 
oraz zamkniętą komorą spalania
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Abgas – Control

Typ AGC ZG, AGC ZT

Zespoły kontrolno pomiarowe przeznaczone do zabezpieczenia 
kotłowni przed zanikiem ciągu kominowego w trakcie jej pracy.

Przystosowane do pracy z kotłami wyposażonymi w palniki 
nadmuchowe z zamkniętą komorą spalania:

Do zastosowania w kotłowniach kaskadowych z kotłami 
Vitodens 200-W

Rozwiązania spełniają wymagania zawarte w:

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 
12  kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Wyposażenie dodatkowe
Specyfikacja materiałowa – stan 1.10.2011 r.

Systemy odprowadzenia spalin

Zbiorcze kolektory spalin do odprowadzania spalin z kotłowni 
kaskadowych kotłów Vitodens 200, wyposażone w kontroler 
spalin Abgas-Control.

n �z indywidualnym zasysaniem powietrza z pomieszczenia ko-
tłowni poprzez króciec kotła i zbiorczym kolektorem spalin bez 
izolacji cieplnej (typ SS-OP)

n �ze zbiorczym zasysaniem powietrza z pomieszczenia i  zbior-
czym kolektorem spalin (typ SPS-OP, SPS-OT)

n �ze zbiorczym zasysaniem powietrza z zewnatrz i zbiorczym 
kolektorem spalin (typ SPS-ZP, SPS-ZT) 

Rozwiązanie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP
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ABGAS - CONTROL
Zbiorcze systemy odprowadzania spalin 
Instalacja wielokotłowa do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni

Instalacja wielokotłowa Wyposażenie Konstrukcja 
Abgas – Control

  typ 2KM   typ 2KD   typ 3KM   typ 3KD   typ 4KM   typ 4KD

Moc cieplna przy 50/30°C 17 – 120 30 – 210 17 – 180 30 – 315 17 – 240 30 – 420 Gr.      mat.     10

System odprowadzenia spalin typu SS-OP-IC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Otwarty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas–Control  
z indywidualnym czerpaniem powietrza do spalania  
z pomieszczenia kotłowni przez króciec kotła

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem spalin
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SS-OP-IC 2K 
P80 D150

Z006 990 — — — — — nr zam.

SS-OP-IC 2K 
P110 D200

— Z006 993 — — — — nr zam.

SS-OP-IC 3K 
P80 D180

— — Z006 991 — — — nr zam.

SS-OP-IC 3K 
P110 D240

— — — Z006 994 — — nr zam.

SS-OP-IC 4K 
P80 D200

— — — — Z006 992 — nr zam.

SS-OP-IC 4K 
P110 D275

— — — — — Z006 995 nr zam.

System odprowadzenia spalin typu SPS-OP-TC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Otwarty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas–Control  
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza do spalania  
z pomieszczenia kotłowni przez tylnią czerpnię

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem powietrzno–spalinowym
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-OP-TC 2K 
P80/125 D150/200

Z006 996 — — — — — nr zam.

SPS-OP-TC 2K 
P110/150 D200/250

— Z007 000 — — — — nr zam.

SPS-OP-TC 3K 
P80/125 D180/250

— — Z006 997 — — — nr zam.

SPS-OP-TC 3K 
P110/150 D240/300

— — — Z007 001 — — nr zam.

SPS-OP-TC 4K 
P80/125 D200/280

— — — — Z006 998 — nr zam.

SPS-OP-TC 4K 
P110/150 D275/350

— — — — — Z007 002 nr zam.

System odprowadzenia spalin typu SPS-OT-PC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Otwarty, z tylnią zabudową kontrolera spalin typu Abgas–Control  
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza do spalania  
z pomieszczenia kotłowni przez przednią czerpnię

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem powietrzno–spalinowym
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-OT-PC 2K 
P80/125 D150/200

Z007 003 — — — — — nr zam.

SPS-OT-PC 2K 
P110/150 D250/250

— Z007 006 — — — — nr zam.

SPS-OT-PC 3K 
P80/125 D180/250

— — Z007 004 — — — nr zam.

SPS-OT-PC 3K 
P110/150 D200/250 

— — — Z007 007 — — nr zam.

SPS-OT-PC 4K 
P80/125 D200/280

— — — — Z007 005 — nr zam.

SPS-OT-PC 4K 
P110/150 D275/350

— — — — — Z007 008 nr zam.

  Zakres dostawy

Kotły Vitodens 200-W można przyłączyć do wspólnego kanału spalinowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 174.3 oraz § 174.8).

Wskazówki

Do kontrolera spalin należy zastosować wyposażenie 
zabezpieczające serii Control–Manager oraz rozszerzenie 
wewnętrzne typu H1 do każdego z kotłów (patrz cennik).

Dalsze wyposażenie systemu odprowadzenia spalin w gestii 
inwestora lub firmy instalatorskiej.
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ABGAS - CONTROL
Zbiorcze systemy odprowadzania spalin 

Instalacja wielokotłowa do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni

Dane techniczne

Znamionowa moc cieplna
przy ogrzewaniu pomiesz-
czenia i parametrach wody 
grzewczej 80/60°C
Instalacja wielokotłowa 15,4 – 122,1 27 – 191,2 15,4 – 163,3 27 – 286,8 15,4 – 217,6 27 – 382,4 kW

Dop. nadciśnienie robocze 4 4 4 4 4 4 bar

M – kaskady kotłów Vitodens 200-W o mocy 45 i 60 kW; D – kaskady kotłów Vitodens 200-W o mocy 80 i 105 kW

Instalacja wielokotłowa Wyposażenie Konstrukcja 
Abgas – Control

  typ 2KM   typ 2KD   typ 3KM   typ 3KD   typ 4KM   typ 4KD

Moc cieplna przy 50/30°C 17 – 120 30 – 210 17 – 180 30 – 315 17 – 240 30 – 420 Gr.      mat.     10

System odprowadzenia spalin typu SS-OP-IC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Otwarty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas–Control  
z indywidualnym czerpaniem powietrza do spalania  
z pomieszczenia kotłowni przez króciec kotła

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem spalin
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SS-OP-IC 2K 
P80 D150

Z006 990 — — — — — nr zam.

SS-OP-IC 2K 
P110 D200

— Z006 993 — — — — nr zam.

SS-OP-IC 3K 
P80 D180

— — Z006 991 — — — nr zam.

SS-OP-IC 3K 
P110 D240

— — — Z006 994 — — nr zam.

SS-OP-IC 4K 
P80 D200

— — — — Z006 992 — nr zam.

SS-OP-IC 4K 
P110 D275

— — — — — Z006 995 nr zam.

System odprowadzenia spalin typu SPS-OP-TC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Otwarty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas–Control  
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza do spalania  
z pomieszczenia kotłowni przez tylnią czerpnię

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem powietrzno–spalinowym
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-OP-TC 2K 
P80/125 D150/200

Z006 996 — — — — — nr zam.

SPS-OP-TC 2K 
P110/150 D200/250

— Z007 000 — — — — nr zam.

SPS-OP-TC 3K 
P80/125 D180/250

— — Z006 997 — — — nr zam.

SPS-OP-TC 3K 
P110/150 D240/300

— — — Z007 001 — — nr zam.

SPS-OP-TC 4K 
P80/125 D200/280

— — — — Z006 998 — nr zam.

SPS-OP-TC 4K 
P110/150 D275/350

— — — — — Z007 002 nr zam.

System odprowadzenia spalin typu SPS-OT-PC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Otwarty, z tylnią zabudową kontrolera spalin typu Abgas–Control  
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza do spalania  
z pomieszczenia kotłowni przez przednią czerpnię

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem powietrzno–spalinowym
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-OT-PC 2K 
P80/125 D150/200

Z007 003 — — — — — nr zam.

SPS-OT-PC 2K 
P110/150 D250/250

— Z007 006 — — — — nr zam.

SPS-OT-PC 3K 
P80/125 D180/250

— — Z007 004 — — — nr zam.

SPS-OT-PC 3K 
P110/150 D200/250 

— — — Z007 007 — — nr zam.

SPS-OT-PC 4K 
P80/125 D200/280

— — — — Z007 005 — nr zam.

SPS-OT-PC 4K 
P110/150 D275/350

— — — — — Z007 008 nr zam.
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ABGAS - CONTROL
Zbiorcze systemy odprowadzania spalin 
Instalacja wielokotłowa do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz

Instalacja wielokotłowa Wyposażenie Konstrukcja 
Abgas – Control

  typ 2KM   typ 2KD   typ 3KM   typ 3KD   typ 4KM   typ 4KD

Moc cieplna przy 50/30°C 17 – 120 30 – 210 17 – 180 30 – 315 17 – 240 30 – 420 Gr.      mat.     10

System odprowadzenia spalin typu SPS-ZP-TC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Zamknięty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control 
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza z zewnątrz przez tylną czerpnię.

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem spalin
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-ZP-TC 2K 
P80/125 D150/200

Z007 009 — — — — — nr zam.

SPS-ZP-TC 2K 
P110/150 D200/250

— Z007 012 — — — — nr zam.

SPS-ZP-TC 3K 
P80/125 D180/250

— — Z007 010 — — — nr zam.

SPS-ZP-TC 3K 
P110/150 D240/300

— — — Z007 013 — — nr zam.

SPS-ZP-TC 4K 
P80/125 D200/280

— — — — Z007 011 — nr zam.

SPS-ZP-TC 4K 
P110/150 D275/350

— — — — — Z007 014 nr zam.

System odprowadzenia spalin typu SPS-ZT-PC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Zamknięty, z tylną zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control 
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza z zewnątrz przez szacht kominowy.

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem powietrzno–spalinowym
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-ZT-PC 2K 
P80/125 D150/230

Z007 015 — — — — — nr zam.

SPS-ZT-PC 2K 
P110/150 D200/285

— Z007 018 — — — — nr zam.

SPS-ZT-PC 3K 
P80/125 D200/285

— — Z007 016 — — — nr zam.

SPS-ZT-PC 3K 
P110/150 D200/285

— — — Z007 019 — — nr zam.

SPS-ZT-PC 4K 
P80/125 D200/285

— — — — Z007 017 — nr zam.

SPS-ZT-PC 4K 
P110/150 D225/320

— — — — — Z007 020 nr zam.

Przelotowe odcinki przewodów spalinowych lub powietrzno–spalinowych
jako wyposażenie dodatkowe według potrzeby

Konstrukcja

   
odcinek przewodu jednościenny

Jednościenne z króćcem do odprowadzanie kondensatu do systemów:
n	SS-OP-IC
n	SPS-OP-TC
n	SPS-OT-PC
n	SPS-ZP-TC

RPK 
D150 × 400

7374 952 — — — — — nr zam.

RPK 
D180 × 400

— — 7374 953 — — — nr zam.

RPK 
D200 × 400

— 7374 954 — — 7374 954 — nr zam.

RPK 
D240 × 400

— — — 7374 955 — — nr zam.

RPK 
D275 × 400

— — — — — 7374 956 nr zam.

odcinek przewodu dwuścienny

Dwuścienne z króćcem do odprowadzanie kondensatu do systemu:
n	SPS-ZT-PC

RPK 
D150/230 × 400

7374 957 — — — — — nr zam.

RPK 
D200/285 × 400

— 7374 958 7374 958 7374 958 7374 958 — nr zam.

RPK 
D225/320 × 400

— — — — — 7374 959 nr zam.

  Zakres dostawy

Kotły Vitodens 200-W można przyłączyć do wspólnego kanału spalinowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 174.5.2 oraz § 174.8).
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ABGAS - CONTROL
Zbiorcze systemy odprowadzania spalin 

Instalacja wielokotłowa do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz

Wskazówki
Do kontrolera spalin należy zastosować wyposażenie zabezpieczające serii Control–Manager oraz rozszerzenie wewnętrzne typu H1 
do każdego z kotłów (patrz cennik).

Dalsze wyposażenie systemu odprowadzenia spalin w gestii inwestora lub firmy instalatorskiej.

M – kaskady kotłów Vitodens 200-W o mocy 45 i 60 kW; D – kaskady kotłów Vitodens 200-W o mocy 80 i 105 kW

Instalacja wielokotłowa Wyposażenie Konstrukcja 
Abgas – Control

  typ 2KM   typ 2KD   typ 3KM   typ 3KD   typ 4KM   typ 4KD

Moc cieplna przy 50/30°C 17 – 120 30 – 210 17 – 180 30 – 315 17 – 240 30 – 420 Gr.      mat.     10

System odprowadzenia spalin typu SPS-ZP-TC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Zamknięty, z przednią zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control 
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza z zewnątrz przez tylną czerpnię.

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem spalin
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-ZP-TC 2K 
P80/125 D150/200

Z007 009 — — — — — nr zam.

SPS-ZP-TC 2K 
P110/150 D200/250

— Z007 012 — — — — nr zam.

SPS-ZP-TC 3K 
P80/125 D180/250

— — Z007 010 — — — nr zam.

SPS-ZP-TC 3K 
P110/150 D240/300

— — — Z007 013 — — nr zam.

SPS-ZP-TC 4K 
P80/125 D200/280

— — — — Z007 011 — nr zam.

SPS-ZP-TC 4K 
P110/150 D275/350

— — — — — Z007 014 nr zam.

System odprowadzenia spalin typu SPS-ZT-PC 
do kaskady od 2 do 4 kotłów Vitodens 200-W
Zamknięty, z tylną zabudową kontrolera spalin typu Abgas-Control 
oraz zbiorczym pobieraniem powietrza z zewnątrz przez szacht kominowy.

n	z króćcami kotła przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin
n	z kolankami przyłączeniowymi
n	z przednim kontrolerem spalin typu Abgas–Control
n	ze zbiorczym kolektorem powietrzno–spalinowym
n	z króćcem i syfonem do odprowadzenia kondensatu
n	z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

SPS-ZT-PC 2K 
P80/125 D150/230

Z007 015 — — — — — nr zam.

SPS-ZT-PC 2K 
P110/150 D200/285

— Z007 018 — — — — nr zam.

SPS-ZT-PC 3K 
P80/125 D200/285

— — Z007 016 — — — nr zam.

SPS-ZT-PC 3K 
P110/150 D200/285

— — — Z007 019 — — nr zam.

SPS-ZT-PC 4K 
P80/125 D200/285

— — — — Z007 017 — nr zam.

SPS-ZT-PC 4K 
P110/150 D225/320

— — — — — Z007 020 nr zam.

Przelotowe odcinki przewodów spalinowych lub powietrzno–spalinowych
jako wyposażenie dodatkowe według potrzeby

Konstrukcja

   
odcinek przewodu jednościenny

Jednościenne z króćcem do odprowadzanie kondensatu do systemów:
n	SS-OP-IC
n	SPS-OP-TC
n	SPS-OT-PC
n	SPS-ZP-TC

RPK 
D150 × 400

7374 952 — — — — — nr zam.

RPK 
D180 × 400

— — 7374 953 — — — nr zam.

RPK 
D200 × 400

— 7374 954 — — 7374 954 — nr zam.

RPK 
D240 × 400

— — — 7374 955 — — nr zam.

RPK 
D275 × 400

— — — — — 7374 956 nr zam.

odcinek przewodu dwuścienny

Dwuścienne z króćcem do odprowadzanie kondensatu do systemu:
n	SPS-ZT-PC

RPK 
D150/230 × 400

7374 957 — — — — — nr zam.

RPK 
D200/285 × 400

— 7374 958 7374 958 7374 958 7374 958 — nr zam.

RPK 
D225/320 × 400

— — — — — 7374 959 nr zam.
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ABGAS - CONTROL
Kaskadowe kotłownie kondensacyjne 
Moc cieplna 17 do 420 kW 
Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe  
Abgas – Control

  typ 2KM   typ 3KM   typ 4KM

Moc cieplna przy 50/30°C 17–90 17–120 17–135 17–180 17–240 Gr.      mat.     10

Rozszerzenie wewnętrzne  
typ H1 *1 
Rozszerzenie w postaci płytki 
elektronicznej do montażu 
w regulatorze kotła

7598 575

(wymagane
są 2 sztuki)

7598 575

(wymagane
są 3 sztuki)

7598 575

(wymagane
są 4 sztuki)

nr zam.

Wyposażenie dodatkowe  
Abgas – Control

  typ 2KD   typ 3KD   typ 4KD

Moc cieplna przy 50/30°C 30 – 160 30 – 210 30 – 240 30 – 315 30 – 320 30 – 420 Gr.      mat.     10

Rozszerzenie wewnętrzne  
typ H1 *1 
Rozszerzenie w postaci płytki 
elektronicznej do montażu 
w regulatorze kotła

7598 575
 

(wymagane
są 2 sztuki)

7598 575

(wymagane
są 3 sztuki)

7598 575

(wymagane
są 4 sztuki)

nr zam.

Dodatkowe wyposażenie  
zabezpieczające 
Abgas – Control

  typ 2KM/2KD   typ 3KM/3KD   typ 4KM/4KD

Gr.      mat.     10

Control–Manager  �  
typ 100-EP1

7246 194 — — nr zam.

Control–Manager  �  
typ 100-ES1

7246 195 nr zam.

Control–Manager 200 typ ES1 
 �

7246 196 nr zam.

Control–Manager 200 typ ES2
 �

7246 197 nr zam.
 

*1 �Uwaga!  Rozszerzenie wewnętrzne typu H1 oraz wyposażenie typu Control Manager są konieczne podczas zastosowania 
zbiorczych systemów odprowadzania spalin.

Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych 
w niniejszym cenniku nie jest wiążący dla firmy Viessmann 
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego.

Viessmann sp. z o.o.  
53-015 Wrocław,  
ul. Karkonoska 65  
tel. 71/ 36 07 100,  
fax 71/ 36 07 101  
www.viessmann.pl


